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UAB “HCTC” durys/langai yra sukurti gro�iui, efektyvumui ir J� s�  patogumui. Šis leidinys 

suteiks informacijos apie J� s�  �sigytus langus ir duris. Perskait�  j�, Jus su�inosite, kaip juos pri�i� r� ti, 

k�  daryti, kad jie kuo ilgiau išlikt�  gra�� s ir patikimi. 

Jeigu susid� r� te su šiame leidinyje neaprašytomis problemomis, prašome kreiptis � UAB,,HCTC" 

telefonu: 8 5 211 12 23. UAB,,HCTC" interneto svetain� s adresas: www.hctc.lt 

Garantija gaminiams yra teikiama tik tuomet, jeigu buvo laikomasi šios naudojimo ir prie�i� ros 

instrukcijos. 

 

D� kojame, kad �sigijote UAB ,,HCTC" gamini � . 

Prašome perskaityti gamintojo instrukcij�  ir vadovautis patarimais, kaip tinkamai sumontuoti 

gaminius ir kaip juos pri�i� r� ti. Jeigu manote, kad pagal instrukcij�  visko atlikti nepavyks, prašome 

kreiptis � mus. 
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1. GAMINI�  APRAŠAS 

UAB ,,HCTC" gamina �vairi�  matmen�  ir konfig� racijos europinio (,,Euro 68", ”Euro 68ALU”, ,,Euro 
78", ”Euro 78ALU”, ”Euro 84”, “Euro 84ALU”) ir skandinaviško tipo (atsiverian	 ius � išor� ) langus bei duris 
(DAN12, DAN12A). Visos gamybai naudojamos med�iagos yra sertifikuotos ir atitinka joms keliamus 
reikalavimus. Skai	 ius prie Euro lang�  pavadinimo nusako staktos plot� ir gali b� ti 68 mm, 78 mm ir 84mm 
plo	 io. 

Europinio tipo langai gaminami iš pušies, � �uolo ir maumed�io medienos. Medienos ruošiniai yra klijuoti 
tašai, tod� l yra ma�esn� s medienos susitraukimo ir pl� timosi deformacijos, suma�� ja iškrypimo, plyši�  ir 
�tr� kim�  tikimyb� . Pušies medienos ruošiniai gali b� ti dygiuoti arba nedygiuoti. 

Skandinaviško tipo langai da�niausiai gaminami iš pušies ir sipo medienos. Pušies ruošiniai yra taip pat 
klijuoti tašai, kaip ir aukš	 iau min� t�  Europinio tipo lang� , ta	 iau toki�  taš�  klijavimas atliekamas ir 
reglamentuojamas Danijos lang�  gamintoj�  asociacijos reikalavimais. 

Lango ir dur�  r� mas gali buti lakuojamas, da�omas, iš išor� s dengiamas aliuminio dangteliais (aliuminio 
dangteliais dengti langai ir durys yra maksimaliai apsaugoti nuo išor� s poveikio - lietaus, temperat� ros, v� jo). 
Lang�  ir dur�  apdailai yra naudojami suomi�  firmos Teknos gruntai, da�ai ir lakas. 

Europinio tipo languose ir duryse yra sumontuota aukštos kokyb� s vokiška ,,Siegenia AUBI" furnit� ra, o 
skandinaviško tipo – „PN Beslag“ furnit� ra. Kadangi ,,Siegenia AUBI" furnit� ra turi kai kuri�  išskirtini�  
savybi� , palyginti su kit�  firm�  furnit� ra, prašome atid�iai perskaityti 3.2 punkt� , kuriame aprašyta, kaip 
varstyti Europinio tipo langus. Jus taip pat galite kreiptis � UAB HCTC vadybinink� , kad parodyt� , kaip juos 
taisyklingai varstyti. 

Pagal J� s�  pageidavim�  mes galime sukonstruoti paketus, tenkinan	 ius visus J� s�  reikalavimus, kadangi 
stiklo paket�  pasirinkimas yra labai didelis. 

Populiariausi stiklo paketai yra iš dviej�  ar trij�  skaidri�  stikl� , kuri�  vienas yra padengtas selektyvine 
danga vidin� je stiklo pus� je. Selektyvin�  danga - tai metalo dulkiu danga, kur� atspindi pro stiklo paket�  
judan	 i�  šilum� . (kaip veidrodis atspindi šviesa.). Taigi �iema. selektyvine danga taupo šilum� , o vasara, ji 
apsaugo, kad � patalpas patekt�  ma�iau saul� s šilumos ir jos b� t�  v� sesn� s. 

Paket�  tarpai tarp stikl�  da�niausiai u�pildomi argono dujomis. Šios inertin� s dujos izoliuoja šilum� . 
geriau, nei nejudantis oras. Vietoj argono gali buti naudojamos ksenono arba kriptono dujos, j�  šilumos 
izoliavimo rodikliai dar geresni. Ta	 iau toki�  paket�  kaina yra didesn� . Hermetiškame pakete dujos išsilaiko 60 
ir daugiau met� . 

Stiklo paketai gali buti �vairaus storio, stikl�  skai	 iaus ir atspalvio. 
Pastaruoju metu populiar� s stiklo paketai, kuriuose vietoj aliuminio r� melio yra naudojami plastikiniai 

,,Swisspacer™" arba ,,Thermix™" r� meliai. Jie neleid�ia šilumai skverbtis laukan pro paketo kraštus, be to, 
ma�ina stiklo rasojimo galimybe. 

 


stiklinimas 2 stikl�  paketas su 
paprastais stiklais 

2 stikl�  paketas su 1 
selektyviniu stiklu  

(argono duj�  u�pildas) 

3 stikl�  paketas su 2 
selektyviniais stiklais 
(argono duj�  u�pildas) 

Šilumos perdavimo 

koeficientas k, (W/m2K) 
2,80 1,10 0,65 

Vidutin�  stiklo paviršiaus 

temperat� ra* 
9,10°C 15,3°C 17,5°C 

*-vidaus oro temperat� ra +21 °C, lauko temperat� ra -10 °C. 
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2. LANG�  MONTAVIMAS 

Visi bendrov� s gaminiai turi buti sumontuoti remiantis montavimo taisykl� mis ,,Langai, durys ir j�  
konstrukcij�  montavimas". D� l ši�  taisykli�  �sigijimo kreipkit� s � Respublikin�  lang�  ir dur�  gamintoj�  
asociacij�  (http://www.languasociacija.lt). Toliau trumpai ap�velgsime montavimo ypatumus. 

 
D� mesio! 

Jeigu langai/durys sumontuoti nesilaikant taisykli�  ,,Langai, durys ir j�  konstrukcij�  montavimas" reikalavim� , 
garantija tokiems gaminiams neteikiama. 

 

2.1. LANG�  MONTAVIMO DARB �  SEKA 

• Sutikrinama komplektacija ir gabaritai; 

• Paruošiama anga; 

• Nustatomas tvirtinimo viet�  skai	 ius ir tvirtinimo b� das; 

• Išd� stomos atramin� s ir montavimo kalad� l� s; 

• Patogumo d� lei iš lango/dur�  išimama var	 ia;  

• Gaminys pastatomas ant kalad� li � ; 

• Naudojant guls	 iuk�  ir kei	 iant kalad� li �  aukšt� sureguliuojamas gaminio vertikalumas ir 
horizontalumas; 

• Gaminys �tvirtinamas angoje; 

• Išimamos nereikalingos pagalbin� s montavimo kalad� l� s; 

• U�sandarinami tarpai tarp lango r� mo ir angokraš	 io. 
 

 

 
1 pav. Tvirtinimo viet �  schema 
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D� mesio! 
Kai naudojama per daug sandarinimo put�  arba jos yra netinkamos, besipl� sdamos gali deformuoti r� m� . 
Tuomet gaminiai varstant stringa. Tokiais atvejais reguliavimas retai kada padeda. 

 

2.2. TVIRTINIMO BUDAI  

Langus prie sienos rekomenduojama tvirtinti vienu iš ši�  b� d� : 

2.2.1. Gr� �iant tiesiai per r� m�  (�r. 2 pav.). Šiuo atveju tiesiai per r� m� , gr� �iama tokio diametro 
skyl� , kad b� t�  galima �tvirtinti m� rvin� . Rekomenduotinas m� rvin� s diametras-10 mm 
(minimalus tvirtinimo gylis- 30 mm); 

2.2.2. Tvirtinant inkarais (�r. 3 pav.), inkaras savisriegiu var�tu (min. 6x40) prisukamas prie r� mo. 
Inkarai tvirtinami prie pastato sienos var�tais arba m� rvin� mis (minimalus tvirtinimo gylis – 
30 mm). 

 
2 pav. Lang� /dur �  tvirtinimas m � rvine per r� m� .                   3 pav. Lang� /dur �  tvirtinimas inkarais. 

 

D� mesio! 
Lang�  ir dur�  sumontavimas yra labai svarbus aspektas j�  funkcionavimui ir ilgaam�iškumui, tod� l š� 

darb�  turi atlikti tik kvalifikuotas montuotojas, kuris �ino ir moka tinkamai atlikti lang�  ir išorini�  dur�  
montavim� .  
 

2.3.. SANDARINIMAS  

2.3.1. Tarpai turi buti sandarinami taip, kad nedeformuot�  gamini�  r� m� . Sandarinimo putos turi buti 
naudojamos pagal instrukcij� . U�sandarinti reikia taip, kad tarp r� mo ir sienos nelikt�  joki�  tuštum�  ir 
neu�pildyt�  tarp� . 

2.3.2. Tolimesn�  angokraš	 io apdail�  rekomenduojame atlikti vadovaujantis montavimo taisykl� mis 
,,Langai, durys ir j�  konstrukcij�  montavimas" 

D� mesio! 
�  Gaminiai turi buti sumontuoti sienos šiltinimo zonoje. Gamini�  kraštai turi buti tinkamai u�sandarinti, 

kad � juos nepatekt�  vanduo ir dr� gnas oras. 
�  Reikia papildomai hidroizoliuoti angokrast� iš vidaus ir iš išor� s, nes sandarinimo putos dr� gm� s 

neizoliuoja. 
�  B� tina angokrast� apšiltinti iš išor� s, nes nepakankamai apšiltinus gali peršalti lango ar dur�  r� mas. 
�  Jeigu sandarinimo put�  pateko ant gamini�  da�yt�  ar lakuot�  paviršiu, kuo grei	 iau jas nuvalykite, nes 

gaminys gali buti estetiškai sugadintas. 
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3. MEDINI�  LANG�  IR DUR�  EKSPLOATAVIMO S� LYGOS 

3.1. BENDROSIOS SALYGOS 

Eksploatuojant medinius langus b� tina suprasti, kad tai yra aukštos kokyb� s gaminys, kur� reikia tinkamai 
naudoti ir labiau pri�i� r� ti nei plastikinius langus. 

Da�nai sumontuoti gaminiai b� na sugadinami darant patalp�  apdailos darbus - aptaškomi �vairiais 
skiediniais, subrai�omi stiklo paketai ir gamini�  r� mai, � furnit� ros judan	 ias dalis priberiama �vairi�  
statybini�  šiukšli� , nesilaikant tinkamo patalp�  mikroklimato (temperat� ros ir dr� gm� s) langai ar durys 
iškrypsta, išbrinksta. 

Pasir� pinkite, kad patalpa apdailos metu (tinkuojant, betonuojant) ir kelis m� nesius po jos but�  
pakankamai v� dinama, nes padid� jus dr� gmei ant r� mo gali atsirasti pel� si� , langai gali iškrypti (tapti 
nesandarus, sunkiai varstytis), lakuotas paviršius gali pabalti, o mediena pakeisti spalva. Dangos ir 
medienos atspalvis gali pakisti nuo statybini�  med�iag� , kuriomis gaminiai b� na aptaškomi ar turi kitok� 
s� lyt� su jomis. Tokiu atveju gaminiai yra nepataisomai sugadinami. 

Apdailos darb�  metu b� tina apdengti gaminius skaidria pl� vele, kartonu ar pan., kad tinkas, glaistas ar 
da�ai nepatekt�  ant da�yt� , lakuot�  pavirši� , stiklo, � spynas, vyrius ir kitas furnit� ros dalis. U�klijuot�  
pl� vel�  laikyti ne ilgiau kaip 3 paras. Sumontavus b� tina �pl� šti pl� vel�  taip, kad tarp pl� vel� s ir gaminio 
nesikaupt�  dr� gm� . 

Subrai�ius paket�  ar r� m� , gaminys b� na estetiškai sugadintas. Tokio tipo defektai taip pat retai kada gali 
buti pašalinami, nekei	 iant gaminio ar jo dalies nauja. 

Pribyr� jus � apkaustus �vairi�  sien�  tinkavimo, glaistymo, šlifavimo metu atsiradusi�  dulki�  ir šiukšli� , 
apkaustai stringa, sunkiai veikia, kartais l� �ta. Be to, blogai u�sidaran	 ios var	 ios gali iškrypti. 

Viena da�niausiai nepaisom�  s� lyg� , naudojant medinius langus ir duris, yra aplinkos mikroklimatas. 
Esant netinkamam mikroklimatui gaminiai brinksta, iškrypsta. D� l to jie gali prad� ti puti, �simesti pel� sis, jie 
b� na nesandarus, nepatogus naudoti. 

 
D� mesio! 

�  Lang�  rasojimas yra vienas iš �enkl� , kad temperat� ros ir dr� gm� s santykis (mikroklimatas) J� s�  namuose 
yra netinkamas. 

�  Kondensatas, susidar� s ant lang�  ar dur� , gali tur� ti �takos pel� sio atsiradimui, stiklajuos	 i�  ir r� mo 
deformacijoms. 

�  Langai ar durys turi buti eksploatuojami patalpose, kuriose neb� t�  per daug dr� gm� s ar jos netrukt� , kad 
jie nerasot�  arba neperd�i� t� . �iemos metu nekelkite patalpose temperat� ros aukš	 iau kaip 25°C, 
kai yra dideli šal	 iai lauke. Kitaip gali atsirasti lang�  ar dur�  varstomosios dalies deformacij� , jie taps 
nesandarus. 

�  Atliekant patalp�  apdailos ar remonto darbus b� tina apsaugoti furnit� r�  nuo šiukšli� , dulki� , klij � , da�� . 
Kitaip gali buti pa�eista antikorozin�  danga arba sul� �ti furnit � ra. 

�  Jeigu kuo nors u�dengiate langus ar duris nuo pa�eidim�  statyb�  metu arba naudojate langines, bukite 
atsargus, kad nepa�eistum� te stiklo ir gaminio r� mo. 

�  Kad nel� �t �  lang�  ar dur�  furnit� ra, papildomai neapkraukite lango var	 ios, neremkite ir nekelkite jos 
papildomais daiktais. 

�  Ned� kite joki�  papildom�  daikt�  tarp var	 ios ir staktos (nepriverkite laid� , kabeli� ), d� l to gali 
deformuotis lang�  ar dur�  r� mas, furnit� ra. 
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3.2. LANGO VARSTYMAS 

Varstymo pad�	 i�  skai	 ius numatomas priimant u�sakym� . 

Pagrindin� s varstymo pozicijos (�r. 6 pav.): 
3.2.1 Ranken� l�  nuleista � apa	 i�  - langas u�darytas. 
3.2.2 Ranken� l�  pasukta j vyri�  pus�  - langas atidarytas. 

3.2.3. Ranken� l�  pasukta j virš�  - langas viršuje pravertas v� dinti. 
3.2.4. Ranken� l�  iš viršutin� s pad� ties nuleista 45° kampu vyr�  link- langas nesandarus (mikroventiliacija). 

 

 
4 pav. Atidaromo-atver� iamo lango ranken� l� s pad� tys. 

 

 


sp� jimas! 
�  Nor� dami keisti lango varstymo krypt�, ranken� l�  sukite tik prispaud�  var	 i�  prie r� mo. Kitaip var	 ia gali 

iškristi iš r� mo arba sul� �ti furnit � ra. 
 

3.3. STIKLO PAKETAI  

Stiklo paketai yra viena svarbiausi�  lang�  ir dur�  sudedam� j�  dali� , tad juos b� tina saugoti bei 
vengti skilim�  skatinan	 i�  veiksm� . 

Did�iausi�  plot�  lange sudaro stiklo paketas, tod� l jo šilumos laidumo ir skaidrumo charakteristikos 
yra labai svarbios. 

 
 


sp� jimas! 
Neleiskite vaikams artintis prie skilusio ar sudu�usio stiklo. 

 
 

Garantija paket�  termotr� kiams, tr� kiams d� l sl� gio poky	 i� , sm� gi�  neteikiama. Skilus� stiklo paket�  
apklijuokite lipnia stora juosta �vairiomis kryptimis skersai skilimo ir apdenkite grindis kartonu ar kuo kitu, 
kad krintantis stiklas nepa�eist�  grind�  dangos. Kreipkit� s � UAB ,,HCTC" arba kitus profesionalius 
stiklintojus. 
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D� mesio!  
�  Neklijuokite joki�  pl� veli�  ant stiklo. Esant skirtingiems šiluminiams �tempimams, stiklo paketas gali 
suskilti. 
�  Tonuot�  stikl�  visas plotas turi buti apšviestas arba buti šeš� lyje. Esant tik tam tikram plotui šeš� lyje, 
nevienodai �kaites stiklas truks. 
�  Jeigu stikl�  veikia didesnis nei 36 °C temperat� r�  skirtumas, stiklo termotr� kio tikimyb�  labai 
padid� ja. 
�  Šildymo prietais�  atstumas nuo stiklo paviršiaus turi b� ti ne ma�esnis kaip 20 cm. 
�  Virykl � s, šaldytuv�  atstumas nuo stiklo paviršiaus turi buti ne ma�esnis kaip 30 cm.  
�  Šildymo prietais� , esan	 i�  šalia stiklo, temperat� ra neturi viršyti 65°C. 
�  Prad� j �  šildyti patalpas, radiatori�  temperat� r�  kelkite palaipsniui, o ne staigiai. 
�  Naudodami kaloriferius nenukreipkite šilto oro srauto � stikl� ; 
�  D� l šaldymo ir kondicionavimo �rengini� , esan	 i �  netoli stiklo, taip pat gali trukti stiklas. 
�  Stiklo termotr� kis gali b� ti ir d� l nepakankamos patalpos šilumos (ypa	  jeigu ji visiškai nešildoma 
�iemos metu). 
�  Stiklo paviršius jokiu b� du neturi liestis su vidin� mis ar išorin� mis �aliuz� mis – d� l pavirši�  
temperat� r�  skirtum�  gali trukti stiklo paketas. Atstumas tarp �aliuzi�  ir stiklo paviršiaus turi buti ne 
ma�esnis kaip 2 cm. 

 

 

4. MEDINI�  LANG�  IR DUR�  PRIE�I � RA 

MEDINI �  LANG�  IR DUR�  PRIE�I � R�  APIMA:  
• išorin� s ir vidin� s da��  ar lako dangos prie�i� ra; 
• furnit� ros funkcionavimo patikrinim�  ir reguliavim� ; 
• furnit� ros judan	 i�  detali�  ir u�darymo viet�  sutepim� ; 
• tarpini�  patikrinim� ; 
• tarpini�  valym� , vandens nub� gimo ertmi�  valym� ; 
• stiklo patikrinim� ; 
• išorin� s dangos padengim�  specialia prie�i� ros priemone 

(nereikia dengtiems aliuminio dangteliais). 

 

 
D� mesio! 

�  Saugokit� s valydami langus, nepersisverkite. Jei reikia, naudokite lang�  valymui skirtus �rankius. 

�  Nepalikite be prie�i� ros vaik� , kai valote pravirus langus. 

 

 

4.1. KAIP PRI�I � R	 TI DA� � , LAK �  DANGAS 

Nor� dami išlaikyti savo langus gra�ius ir nepa�eistus, Jus privalote lako ar da��  dangas, pri�i� r� ti 
kiekvienais metais – periodiškai valyti juos ir naudoti �vairias med�io dang�  prie�i � ros priemones. 

Jeigu J� s�  lang�  ar dur�  da��  arba lako danga siek tiek pakeit�  atspalv�, tai yra nat� rali aplinkos poveikio 
(saul� s, oro, dr� gm� s) pasekm� . 
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Ma�iausiai du kartus per metus nuo pavirši�  nuvalykite dulkes ir nešvarumus. J�  nenuvalius gali atsirasti 
pel� sis ir kerp� s. Kiet�  purv�  rekomenduojame valyti valikliu Teknoclean*. Švar�  pavirši�  nuvalykite vandeniu 
suvilgyta kempin� le arba šluoste. Nenaudokite stipri�  buitini�  valikli � , nes jie gali pa�eisti lako dang�  arba 
lakas ir mediena gali pakeisti spalva. Be to, stiprus valikliai gali pa�eisti stikl�  ar lango furnit� r� . 

Prašome �d� miai perskaityti valikli�  gamintoj�  instrukcijas ir j�  laikytis. Valydami m� r�  ar kitus 
paviršius šalia lango, u�denkite ar kitaip apsaugokite lang� . Jeigu r� gštinis valiklis pateko ant lango paviršiaus, 
tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu. 

Nenaudokite miltelini�  ir kitoki�  abrazyvini�  valikli� ** .  
Lakuot�  ir da�yt�  pavirši�  prie�i � rai rekomenduojame naudoti priemone Teknovax* arba Glasurit 

Quick&Easy*. Naudojant kuria, nors iš ši�  priemoni� , paviršius yra padengiamas apsauginiu sluoksniu, kuris 
apsaugo nuo nešvarum� , danga tampa elastingesn�  ir blizgesn� . Šias priemones galite tepti šluoste arba 
kempin� le. Papildomai paviršiaus nereikia poliruoti. Prieš naudodami prie�i� ros priemones, b� tinai 
perskaitykite gamintojo instrukcij� . 

 

4.2. KAIP PERDA�YTI, PERLAKUOTI LANGUS IR DURIS  

J� s�  gaminiams labiausiai tinka akriliniai da�ai ir lakas. Jie netur� s nepageidaujamos s� veikos su tarpin� mis 
ir ankstesn� mis lang�  ar dur�  dangomis. Rekomenduojame naudoti suomi�  firmos Teknos* akrilinius da�us. 

Prieš da�ant ar lakuojant gaminius, prašome susipa�inti su pagrindin� mis da�ymo rekomendacijomis: 
• Neda�ykite sandarinimo si� li � , tarpini� , u�rakt� , ranken� li � , plastikini�  apdail� , silikono si� li �  prie 

stiklo paketo, vabzd�i�  tinkleli�  ir kit�  judan	 i�  dali� . 
• Prieš da�ydami paruoškite pavirši� . Ankstesn�  da��  ar lako dang�  nušveiskite švitriniu popieriumi 

arba šlifavimo kempin� le. Nuvalykite dulkes sausu švelniu skudur� liu. 
• Nenaudokite abrazyvini�  ar kitoki�  pavirši�  �eid�ian 	 i�  valikli� . 
• Prieš da�ydami naudokite riebal�  nu� miklius arba gruntus. 
• Steb� kite, kad nuda�ytas paviršius neb� t�  pa�eistas varstant, lie	 iantis prie kit�  pavirši� , kol da�ai 

visiškai išd�ius. 
• Prieš u�darydami nuda�ytas ar nulakuotas lang�  ar dur�  var	 ias, sutepkite tarpines riebalais (pvz., 

maistiniu aliejumi), kad susilietusios su da��  ar lako danga, neatpl� št�  jos nuo medinio paviršiaus, kol 
danga visiškai išd�ius. 

 
D� mesio! 

�  Šlifavimas, valymas cheminiais valikliais, da�ymas, lakavimas ir kiti apdailos darbai turi b� ti atliekami 
gerai v� dinamose patalpose. 

�  Da�ykite tik atvirus langus ir neu�darykite j�  tol, kol da�ai neišd�ius. Prieš da�ant turi visiškai išd�i � ti 
riebal�  nu� miklis arba gruntas. 

 
Kad �inotum� te, kada Jums reikia perda�yti savo medinius gaminius (langus ir duris), mes rekomenduojame 
nusistatyti gamini�  išor� s dangos grup� . Tai Jus galite padaryti vadovaudamiesi �emiau pateiktomis 
lentel� mis: 
 

Spygliuo	 iai Lapuo	 iai 

Pušis 
Maumedis 

� �uolas, Šor� ja (Meranti), Sipo 

 
* Ši�  priemoni�  galite nusipirkti specializuotuose statybini�  med�iag�  ir remonto preki�  prekybos centruose.  

** Abrazyviniai valikliai - tai �vair� s šiurkšt� s valikliai arba valikliai, turintys kiet�  daleli� .  
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Nustatykite, kokiam spalvos tonui priskiriama J� s�  gamini�  išorin�  spalva. Šioje lentel� je yra pateikti tik 
lako spalv�  kodai, da��  dangos spalvos ton�  galite nusistatyti patys: 

Spalvos tonas Spalvos kodas 

Šviesus TM 1531, TM 1702, TV3165x2 

Vidutinio tamsumo TM1522, TM1706, TM1709, TM1711, TM1712, TM1713, TM1715, 
TM4066/97, TV16, SAD6, SAD29 

Tamsus TM1520, TM1530, TM1701, TM1703, TM1705, TM1717, SAD9 

Pagal ankstesnius duomenis ir pagal oro s� lyg�  poveik� J� s�  gamini�  išorei yra nustatoma apdailos grup� : 

Apkrovimas Spalvos 
tonas 

Lakas Da�ai Alyva 

spygliuo	 iai lapuo	 iai spygliuo	 iai lapuo	 iai lapuo	 iai 

Netiesioginis oro poveikis – 
kai gaminiai yra apsaugoti 
nuo tiesioginio lietaus ir 

saul� s poveikio, ta	 iau lauko 
temperat� ra ir dr� gm�  juos 

veikia  

Visi A A A A 

D Normalus oro poveikis – 
tiesioginis oro ir saul� s 
poveikis gaminiams iki 3 
aukšto. 

Šviesus E E B B 
Vidutinis C B C B 
Tamsus C B C B 

Ekstremalus oro poveikis – 
tiesioginis oro ir saul� s 

poveikis gaminiams, kurie yra 
aukš	 iau nei 3 aukštas. 

Šviesus E E B B 

Vidutinis E B C B 

Tamsus E B E B 

Kiekvienai apdailos grupei yra rekomenduojami skirtingi paviršiaus atnaujinimo intervalai. Remdamiesi 
�emiau pateikta lentele, galite nustatyti, koks gamini�  perda�ymo intervalas yra rekomenduojamas Jums: 

Apdailos grup�  Rekomenduojama prie�i� ra 
A Rekomenduojama pakartotinai apdoroti pavirši�  pra� jus 5 met�  laikotarpiui. 
B Rekomenduojama pakartotinai apdoroti pavirši�  pra� jus 3 met�  laikotarpiui. 

C 
Rekomenduojama pakartotinai apdoroti pavirši�  pra� jus 2 met�  laikotarpiui. 
Taip rekomenduojame tod� l, kad gali atsirasti sak�  nutek� jimai ir/arba plyšiai 
medienoje bei r� m�  jungtyse, d� l to yra pa�eid�iama apdailos danga. 

D 
Rekomenduojama pakartotinai apdoroti pavirši�  pra� jus 1 met�  laikotarpiui 
arba kai po lietaus ant medienos paviršiaus nesimato vandens lašeli� . 

E Montuoti nerekomenduojama d� l netinkamo paviršiaus patvarumo oro 
s� lygoms. 

 

Nurodyti pakartotinio paviršiaus apdorojimo (perda�ymo, perlakavimo) intervalai pateikti su s� lyga, jog apdailos 
danga bus reguliariai pri�i� rima. Apie dangos prie�i� r�  galite skaityti 4.1. skirsnyje. 

 
D� mesio! 

Aliuminiu dengt�  gamini�  išor� s paviršiaus apdailos atlikti neb� tina, nes aliuminio dangteliai apsaugo 
medienos pavirši�  nuo oro s� lyg�  išorinio poveikio. 
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4.3. KAIP PRI�I � R	 TI TARPINES IR VANDENS NUB 	 GIMO ERTMES  

Jeigu J� s�  lang�  ar dur�  var	 iose yra gumin� s (elastomero) tarpin� s, jas b� tina bent du kartus per metus sutepti 
silikono tepalu (pvz., naudojamu automobili�  dureli�  tarpin� ms sutepti). Taip tarpin� s netrukin� s, bus elastingos, 
neprišals �iema, gerai priglus prie r�mo - langas bus sandarus. 

Valydami langus, b� tinai nuvalykite ir tarpines. 
vairios šiukšl� s gali jas supl� šyti arba deformuoti. 
Ap�i � r� dami ir valydami tarpines, atv� r�  var	 i� , nesunkiai patikrinsite, ar n� ra u�sikimšusios kondensato 

nub� gimo ertm� s, kurios yra aliuminin� je nuolajoje, pritvirtintoje ant lango staktos apa	 ios (�r. 5 pav.). Jeigu 
ertm� se yra šiukšli� , purvo, b� tinai j� išvalykite, kad patek� s vanduo išb� gt�  � išor� , priešingu atveju, jis gali kauptis 
ant r�mo ir b� gs � patalp�  vid� . 

 

 
5 pav. Stakta su nuolaja, kurioje yra vandens nub� gimo ertm� s (tik Europinio tipo languose). 

 

4.4. KAIP PRI�I � RÉTI FURNIT � R
  

Kad furnit� ra nepriekaištingai veikt�  ir ilgai b� t�  naudojama, turi buti visada švari ir sutepta. Taigi, por�  
kartu per metus (ruden�, pavasar�) b� tina atlikti šiuos darbus: 
• Sausu skudur� liu nuo furnit� ros nuvalyti dulkes, statybines liekanas, šiukšles. 
• Patikrinti, ar tvirtai laikosi ir n� ra nusileid�  varstom�  lang�  ir dur�  lankstai. Jeigu jie kliba, priver�ti 

var�tus, arba, jei reikia, juos pakeisti. Tai yra lango saugiausios vietos. 
• Jeigu lankstai yra be apdailini�  dangteli� , �sitikinkite, ar visiškai yra iš apa	 ios �kištas viršutinio 

lanksto ,,pirštas". 
• Lang�  furnit� r�  valykite tik silpnais ir nemilteliniais valikliais (pvz., tinka muiluotas vanduo). 

R� gštiniai ir milteliniai valikliai gali pa�eisti furnit� ros antikorozin�  dang� , d� l to ji gali prad� ti koroduoti. 
Nusausinkite sausu skudur� liu. 

• Nuval�  furnit� r� , sutepkite judan	 ius mazgus ir u�darymo vietas tepalu arba alyva (�r. 5-6 pav.). Naudokite 
berugš	 ius ir bedervius tepalus arba alyvas. Tam tinka buitin�  alyva, skirta siuvimo mašinoms. 
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„Siegenia AUBI“ 
 

 
6 pav. Furnit� ros sutepimo schema. 
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IPA/PN Beslag 

 

 
 

 
7 pav. Furnit� ros sutepimo schema. 
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Tik kvalifikuoti lang�  gamintoj�  specialistai gali atlikti šiuos darbus: 

• keisti furnit� ros detales; 

• nukabinti ir u�kabinti lang�  varstomas dalis (var	 ias); 

• reguliuoti apkaustus (ypa	  �irkles, lankstus). 

 
Jei varstomoji dalis stringa, �sitikinkite, ar furnit� roje, judan	 iuose mazguose n� ra da�� , dulki� , akmenuk�  

ar šiukšli� . Juos b� tina pašalinti, nuvalyti judan	 ias dalis ir jas sutepti. Jeigu to nepadarysite, galite sulau�yti 
furnit� r� . Be to, netinkamai u�sidarius furnit� rai, var	 ia gali b� ti deformuojama arba iškristi iš lango r� mo. 

Min� tos ertm� s yra ir var	 iose. Jeigu šios ertm� s yra u�kimštos, tarp r� mo ir stiklo paketo kaupiasi 
vanduo. Ilgainiui stiklo paketas, mirkdamas vandenyje, pradeda rasoti tarp stikl� , oksiduojasi selektyvin�  
danga, atsiranda d� mi� . Be to, besikaupiantis vanduo dr� kina r� m�  (jis pradeda puti) ir stiklajuostes (jos 
deformuojasi). 

4.5. KAIP PRI�I � R	 TI PLASTIKINES IR ALIUMININES DETALES 

Plastikines ir aliuminines detales valykite švelniu valiklio ir vandens tirpalu. Abrazyviniai valikliai gali 
subrai�yti ši�  detali�  pavirši� , pa�eisti da�us. Galite naudoti nestiprius alkoholio ir vandens tirpalo valiklius. 

 

sp� jimas! 

B� tinai nuimkite aliuminio dangteli�  išor� s apsaugin�  pl� vel�  2 m� n. laikotarpyje  nuo lang�  �sigijimo 
dienos. Ši pl� vel�  naudojama laikinai pavirši�  apsaugai nuo nešvarum� , �br� �im �  bei �spaudim� , bet 
neskirta apsaugoti aliuminio dangteli�  pavirši�  nuo korozijos, dr� gm� s bei cheminio poveikio. 
Nepašalinus pl� vel� s per nustatyta laikotarp�, v� liau j�  nuimant, bus pa�eid�iama aliuminio da��  danga. 
 
 

4.6. KAIP PRI�I � R	 TI STIKLO PAKETUS 

Stiklo paketams nereikia kokios nors ypatingos prie�i � ros. Juos reikia saugoti nuo veiksni� , skatinan	 i�  
j�  skilim� . Be ankš	 iau min� t�  veiksni�  (pla	 iau �r. - šios instrukcijos 3.3. punkt� ), stiklo paketus reikia saugoti 
nuo var	 i�  trankymo, kur� gali sukelti skersv� jis. Nepalikite atvert�  lang�  ar dur�  be prie�i� ros. Stipriai 
v� juotomis dienomis apskritai j�  nevarstykite. 

 

sp� jimas! 

�  Nevalykite stiklo milteliniais ir abrazyviniais valikliais. 
�  Sunkiai valom�  nešvarum�  (da�� , statybini�  mišini�  liku	 i �  ir pan.) jokiu b� du nevalykite 
aštriais daiktais (šiurkš	 iomis kempin� mis, šluost� mis, �irkl � mis, peiliais, skutimosi peiliukais ir 
pan.). Naudodami aštrius daiktus, galite subrai�yti stiklo pavirši� . 
 
 
Jeigu po keli�  stiklo valym�  cheminiais valikliais ant jo atsirado riebalinio pob� d�io d� mi� , vadinasi, 

naudojate netinkama, valikl�. Pabandykite d� mes nuvalyti kitu stiklo paketams tinkamu valikliu. 
Prieš naudodami min� tus valiklius b� tinai perskaitykite j�  naudojimo instrukcij� . 
Skilus� stiklo paket�  apklijuokite lipnia stora juosta �vairiomis kryptimis skersai skilimo ir apdenkite 

grindis kartonu ar kuo kitu, kad krintantis stiklas nepa�eist�  grind�  dangos. Kreipkit� s � UAB HCTC arba 
kitus profesionalius stiklintojus. 

 

sp� jimas! 

Neleiskite vaikams artintis prie skilusio ar sudu�usio stiklo! 
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5. DA�NIAUSIAI U�DUODAMI KLAUSIMAI: 

Kas yra kondensatas? 

Dr� gm� , kuri nus� da ant lang�  ar dur� , yra vandens kondensatas. Jis susidaro iš vandens gar� , esan	 i�  ore. Jis 
gali susidaryti tiek ant išorinio, tiek ir ant vidinio stiklo paviršiaus. 

Kod� l susidaro kondensatas? 

Kai šiltas, dr� gnas oras lie	 iasi su v� sesniais paviršiais, dr� gm� s perteklius ore kondensuojasi. Tai vyksta tod� l, 
kad v� sus oras, kuris yra prie pat v� saus paviršiaus, negali išlaikyti jame esan	 ios dr� gm� s, kaip tai gali 
supantis šiltas oras. 
Lang�  rasojimas gali buti �sp� jamasis signalas. Tai gali reikšti, kad vidaus patalp�  dr� gm�  gali daryti 
nematom�  �al�  kitoms J� s�  nam�  vietoms. 

Iš kur atsiranda vidaus dr� gm� ? 

Yra daug veiksni� , lemian	 i�  dr� gm� s kiekio padid� jim�  ore. 
Keturi�  suaugusi� j�  asmen�  šeima normaliai prakaituodama ir kv� puodama išskiria apie 0,30 litro vandens 
gar�  per valand� . Ruošiant maist�  tris kartus per diena. 
 or�  yra išskiriama apie 2,30 - 2,80 litro vandens 
gar� . Vienas prausimasis po dušu - dar papildomai 0,30 litro vandens gar� . Be to, visa kita veikla, kuriai yra 
naudojamas vanduo (ind� , grind�  plovimas, skalbimas ir pan.), dr� kina or� . 
Kasdien keturi�  suaugusi�  asmen�  šeima � nam�  or�  išskiria apie 60 litr�  vandens gar�  pavidalu. Ir kuo 
daugiau yra vandens gar�  ore, tuo didesnis to oro santykinis dr� gnumas. Papildomi dr� gm� s atsiradimo 
šaltiniai: kambariniai augalai, gamtini�  duj�  deginimas, skalbini�  d�iovinimas ir pan. 

Kas yra santykinis oro dr� gnumas? 

Oras gali išlaikyti tik tam tikr�  ribot�  kiek� vandens gar� . Šis kiekis priklauso nuo oro temperat� ros. 
Kai tam tikros temperat� ros oras yra maksimaliai prisotintas tokiu kiekiu vandens gar� , kur� oras gali 
išlaikyti, tuomet santykinis oro dr� gnumas yra lygus 100%. Kai jame yra pus�  kiekio, kur� oras gali 
išlaikyti - santykinis oro dr� gnumas yra 50%. V� sesnis oras gali išlaikyti ma�esn� kiek� vandens gar� , nei 
šiltesnis. Taigi, 10°C šilumos ir 100% dr� gnumo ore yra ma�iau vandens gar� , nei 20°C šilumos ir 100% 
dr� gnumo ore. 

Kaip išmatuoti vidaus patalp�  santykin� oro dr� gnum� ? 

Jus galite naudoti dr� gm� s matuokl�, kuris vadinamas higrometru. Tai nebrangus prietaisas, kur� galima 
�sigyti daugelyje buitini�  preki�  ir �ranki�  parduotuvi� . 

Kokie yra dr � gm� s pertekliaus po�ymiai? 
Lang�  rasojimas da�nai parodo vidaus patalpose esant dr� gm� s pertekli� . Patikrinkite, ar n� ra vandens ar 

ledo ant J� s�  lang� . Pasi�i� r� kite, ar ant lub� , spint�  n� ra dr� gn�  plot� . Vandens pripildytos sien�  lauko da��  
sluoksnio p� sl� s taip pat gali rodyti vidaus patalp�  dr� gm� s pertekli� . 

Ar santykinis dr � gnumas �takoja sveikata? 
Daugelis mokslinink�  ir gydytoj�  sutinka, kad santykinis oro dr� gnumas turi �takos �moni�  sveikatai. 

Rekomenduojamas dr� gnumas vidaus patalpose yra nuo 30% iki 50%. Remiantis Pasaulin� s sveikatos 
organizacijos specialist�  išvadomis, didesnis nei 65% santykinis oro dr� gnumas padidina viršutini�  
kv� pavimo tak�  lig�  rizik� , be to, toks dr� gnumas neigiamai veikia sergan	 i�  astma arba alergijomis sveikat� . 
Ma�esnis santykinis oro dr� gnumas (<30%) gali sukelti odos išsaus� jim� , nie�ul�, peršul�. 
K�  dr� gm� s perteklius gali padaryti mano namams? 

Oro dr� gm� s perteklius greitina nam�  fizin� nusid� v� jim� . Dr� gm�  skverbiasi � sienas ir kitas namo 
konstrukcijas. Tuš	 iose ertm� se ji gali kauptis ir šaltuoju met�  laiku sušalti. Ledui besiple	 iant, metai po 
met�  yra iš l� to ardomos namo konstrukcijos. O šiltuoju met�  laiku jis tirpsta, d� l to dr� ksta lubos, sienos. Be 
to, esant dr� gm� s pertekliui, veisiasi pel� sis. 
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Ar kondensatas susidaro tik �iem� ? 
Kondensatas da�niausiai susidaro �iem� , ta	 iau jis gali susidaryti ir tada, kai ore esantys vandens 

garai lie	 iasi su paviršiais, kuri�  temperat� ra yra �emesn�  nei rasos taškas (temperat� ra, prie kurios oras 
tampa prisotintas vandens gar�  ir išskiria ras� ). 

Pvz., šaltomis �iemos dienomis šilto vidaus oro dr� gm�  gali kondensuotis ant �prastai šaltesnio 
stiklo paviršiaus. 

Retais atvejais, pavasar� ir ruden� (labai retai karštomis ir dr� gnomis vasaros dienomis) gali susidaryti 
išorinis kondensatas ant lang� . Paprastai tai rodo, kad langas gerai sulaiko šilum�  viduje. 
Ar kondensato susidarymo intensyvumas priklauso nuo namo? 

Da�niausiai, taip. Anks	 iau, kai energijos taupymas daugeliui �moni�  ner� p� jo, namai buvo ne tokie 
sandarus, kokie yra naujos statybos. Šilumos izoliacin� s med�iagos buvo paprastos. Sienos ir lubos buvo 
daromos iš poringesni�  med�iag� , langai buvo nesandar� s ir šilum�  sulaikydavo kelis kartus pras	 iau nei 
šiuolaikiniai med�io ar PVC (plastiko) langai. Tod� l ore esantys vandens garai gal� jo lengviau jud� ti � patalpas ir iš 
j� . 

Šiuolaikiniai namai d� l nauj�  statybos technologij� , šilumos izoliacini�  med�iag�  yra kur kas 
sandaresni ir taupesni energijos suvartojimo po�i� riu. Tokie yra ir šiuolaikiniai langai –taupantys šilum�  ir 
sandar� s. 

Esant sandariai patalpai, dr� gm� , atsiradusi iš vonios kambario, virtuv� s, skalbykl� , augal� , �moni�  ir 
t.t., padidina santykin� patalp�  oro dr� gnum� . Prastesn� mis s� lygomis ši dr� gm�  tampa �alinga ir kenksminga. 
Kuo susij�  dr� gm�  ir komfortas? 

Ar namuose jau	 iat� s patogiai, priklauso nuo daugelio veiksni� , tarp j�  temperat� ros ir oro, jo 
santykinio dr� gnumo, oro jud� jimo, patalpose esan	 i�  pavirši�  temperat� ros, šviesos kiekio, saul� s 
radiacijos intensyvumo. Kadangi dr� gm�  yra vienas iš pagrindini�  komforto veiksni� , Jus turite �d� miai 
steb� ti ir reguliuoti jos kiek� namuose tiek �iem� , tiek vasar� . Kai kurie �mon� s mano, kad padid� jusi 
dr� gm�  namuose suteikia didesn� komfort�  �iem� . Jiems atrodo, kad yra lengviau kv� puoti dr� gnesniu oru. 
Ta	 iau esant dr� gnam patalp�  orui, �mogaus organizmas neatiduoda savo dr� gm� s tiek, kiek jam reikt�  
atiduoti. Be to, padid� ja persalimo lig�  tikimyb� . 

Kartais nutinka ir taip, kad patalp�  or�  reikia papildomai dr� kinti, nes per sausas oras taip pat veikia 
neigiamai �mogaus organizm� . Taigi reikia sekti savo nam�  aplink�  ir siekti, kad ji b� t�  komfortiška ir 
sveika Jums ir J� s�  šeimai. 

Daugelis �moni�  jau	 iasi gerai, kai namuose yra 30-50% santykinis oro dr� gnumas, ir apie 20-22°C 
šilumos. 

Ko gero daugelis esate patyr�  diskomfort�  vasar� , kai yra aukšta temperat� ra ir labai dr� gnas oras. Kad 
padid� t�  darbo našumas, pager� t�  miegas, savijauta, vis da�niau yra naudojami patalp�  oro kondicionieriai, 
kuri�  pagrindin�  paskirtis šalinti perteklin�  dr� gm�  vasaros metu. 
Ger�  savijaut�  vasar�  lemia daugelis veiksni� : oro temperat� ra, pavirši�  temperat� ra, santykinis oro 
dr� gnumas, oro jud� jimas ir tiesiogin�  saul� s radiacija. 
Daugelis �moni�  vasar�  jausis gerai, kai vidaus patalp�  santykinis oro dr� gnumas bus 25-55%, o oro temperat� ra 
bus 22 - 28°C šilumos. 
Jeigu aš padidinsiu santykin� oro dr� gnum� , �iem�  ar galiu suma�inti temperat� r �  ir taupyti šilum � ? 

Jums gali atrodyti, kad tarp santykinio oro dr� gnumo ir kaip šiltai Jus jau	 iat� s yra ryšys, ta	 iau �mogaus 
k� nas greitai apsipranta su dr� gm� s lygio poky	 iu. Tad, jeigu Jus jau	 iate šalt�, kai yra 18°C, dr� gm� s kiekis 
netur� s reikšm� s. Esant didesnei ar ma�esnei dr� gmei Jus ir toliau jausite šalt�. 
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Be dr� kintuvo išjungimo, kaip aš dar galiu suma�inti dr � gm�  patalpose? 
• Reguliariai v� dinkite patalpas, o jeigu suaktyv� ja veikla J� s�  namuose (daugiau �moni�  patalpose, 

daugiau ruošiate virtuv� je, da�niau skalbiate, d�iovinate kambariuose), v� dinti reikia da�niau (jeigu 
languose yra orlaid� s, tai dar nereiškia, kad jos pakankamai v� dina, tai priklauso nuo J� s�  šeimos 
gyvenimo budo). V� dindami išjunkite šildymo prietaisus arba suma�inkite j�  veikim� , taip taupysite 
energij� . 

• Nieko ned�iaukite ant šildymo prietais�  šalia lang�  (d�iovinkite vonios kambariuose, balkonuose ar 
tam numatytose kitose vietose). 

• Kai ruošiate maist�  virtuv� je, naudokite gartrauk�. Kai prausiat� s vonioje ar duse, �junkite ventiliatorius, 
kol veidrodis neberasos. Ta	 iau atsargiai, nenaudokite ventiliatori�  per daug ilgai, j� galite perkaitinti. 

• Nelaikykite malk�  namuose ar r� siuose, d�i� damos jos išskiria dr� gm� . 

• Neauginkite labai daug augal� . 

• Jeigu J� s�  namuose �rengta mechaninio v� dinimo sistema, �sitikinkite, ar patenka grynas oras. 

• Jeigu lauko oro temperat� ra krinta, tur� tum� te suma�inti dr� gm� s kiek� savo namuose. Tai gal� site padaryti 
suma�in�  dr� gm� s šaltini�  kiek�. 

Ar kondensato kiekis priklauso nuo lang�  tipo? 
Erkeri �  ir �iemos sod�  langai paprastai rasoja da�niau, nes oro cirkuliacija prie lang�  pavirši�  

b� na nepakankama. Be to, jie yra v� sesni, kadangi tiesiogiai nesilie	 ia su pastato išor� s sienomis. 
Tokiais atvejais rekomenduojama naudoti papildomus elektrinius pu	 iamuosius šildytuvus, kurie pagerina 
šilto oro cirkuliacij�  prie lang� . 

Aukšti langai (vitrininiai) rasoja da�niau, jeigu lango r� mas n� ra pakankamai apšiltintas. 

Ar lang�  rasojimui turi �takos u�uolaidos, roletai ir vidin� s �aliuz� s? 
U�uolaidos ir kiti lang�  dangalai gali padidinti kondensato susidarymo galimybe, nes jie trikdo šilto oro 
cirkuliavim�  prie lang�  pavirši�  nuo šildymo prietais� . 
Taigi esant u�trauktoms u�uolaidoms, nuleistiems roletams ar vidin� ms �aliuz� ms langai gali rasoti 
daugiau. 

Kod� l aplink stiklo krašt �  susidaro apie 3 cm plo� io kondensato kraštas? 
Jeigu panašaus plo	 io kondensato kraštas susidaro ties r� mo ir stiklo kraštu, tai gali buti d� l to, kad stiklo 

paketo r� melis yra aliumininis, tod� l, kaip ir kiti metalai, jis praleisdamas šalt� saldo stikl�  Šaltesn� je stiklo 
vietoje ir susiformuoja kondensatas. 

Kadangi stiklo vidurys lieka šiltesnis nei stiklo kraštas prie paketo r� melio, jis nerasoja. Susidariusi 
kondensato juosta nereiškia, kad langas yra netinkamos kokyb� s ar kad jis praleid�ia šalt� � vid� . 
Da�nai yra rekomenduojama naudoti plastikinius r� melius (Swisspacer™ arba Thermix™) vietoj 
aliuminini� . Plastikas kur kas geriau sulaiko šilum� , stiklo paviršius prie r� melio b� na šiltesnis, d� l to 
ma�� ja rasojimo galimyb� . Taip pat d� l to yra geresn� s lango šilumin� s charakteristikos. 

Kod� l susidaro kondensatas langu viduje (r� mo ir var� ios viduje)? 
Visos varstomosios dalys daugiau ar ma�iau praleid�ia or� . Kai šiltesnis ir dr� gnesnis oras lie	 iasi su 

v� sesniu oru ar paviršiais, v� sdamas jis išskiria dr� gm� . Ši dr� gm�  virsta kondensatu ant lang�  r� m�  ir 
var	 i�  vidini�  pusi� . Kad kondensatas nesikaupt�  ant lango min� t�  pavirši� , o išb� gt�  � lauk� , yra 
daromos kondensato nub� gimo ertm� s, kurios yra aliuminin� je nuolajoje. 

Jeigu ertm� s yra u�aklintos, kondensatas gali kauptis r� mo viduje, susikaup� s vanduo gali b� gti � patalp�  
vid� , o šaltuoju met�  laiku virt� s ledu gali sugadinti, deformuoti ar netgi ir sulau�yti lang� . 
Tad svarbu, kad nepamirštum� te kartais patikrinti, ar J� s�  lang�  kondensato nub� gimo angos n� ra 
u�aklintos purvu, šiukšl� mis. 
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Kod� l susidaro kondensatas lang�  išor� je? 
Rasa ant lang�  išor� s yra nat� ralus gamtos reiškinys. Taip atsitinka daugeliui lauke esan	 i�  pavirši� , kai 

j�  temperat� ra nukrinta �emiau lauko oro rasos taško. Ir tai jokiu b� du nereiškia, kad J� s�  langai yra 
netinkamos kokyb� s. Ties�  sakant, išor� s rasojimas rodo, kad langas gerai sulaiko vidaus šilum� . (šiluma 
nepraeina iki išorinio lango paviršiaus). 
Ar kondensatas gali sugadinti langus? 

D� l kondensato nuo lang�  ar dur�  gali luptis da�ai, lakas, išsikreipti stiklajuost� s. Nuo ilgalaik� s dr� gm� s 
langas ar durys brinksta ir kei	 ia savo form� , d� l to gali nesandariai u�sidaryti, arba visiškai neu�sidaryti. 

siveis� s pel� sis gali skverbtis � medien� , taip ji p� na, lango išvaizda suprast� ja. Langui atnaujinti reikia 
nema�ai laiko, pastang�  ir pinig� . 

 

Ar yra atvej � , kai lang�  rasojimas yra laikinas reiškinys? 
Yra trys atvejai, kai lango rasojimas yra laikinas: 

1.Nauja statyba, remontas, apdaila: medis, tinkas, cementas ir kitos statybin� s med�iagos, kurios buvo 

naudojamos naujoje statyboje ar renovacijoje yra didelis dr� gm� s šaltinis. Kai prasideda šildymo sezonas, 

tuomet konstrukcijose esanti dr� gm�  išsiskiria � vidaus patalp�  or� . Paprastai šis konstrukcij�  d�iuvimo 

procesas trunka vien�  šildymo sezon� . 
2.Šildymo sezonas: šildymo sezono prad�ioje yra galimyb�  susidaryti laikinam kondensatui. Per dr� gnas 
vasaros dienas namo konstrukcijos �geria tam tikr�  kiek� dr� gm� s, po keli�  šildymo sezono savai	 i�  ji dingsta. 
3.Temperat� ros kaita: staigus, �ymus lauko ar vidaus oro temperat� ros kritimas taip pat gali tur� ti �takos 
laikino kondensato susidarymui šildymo sezono metu. 
Kod� l susidaro kondensatas tarp stiklu stiklo pakete? 

Kondensato susidarymas tarp stikl�  stiklo pakete yra viena nemaloniausi�  ir erzinan	 i �  
problem� . Ši problema ne tik trikdo vaizd�  pro stikl� , ta	 iau išgaravus kondensatui gali likti d� mi�  ant stiklo 
paviršiaus stiklo paketo viduje. Šio kondensato susidarymas rodo, kad pa�eistas stiklo paketo hermetikas. 
Stiklo paketo hermetikas išlaiko dujas, kuriomis yra u�pildytas paketas. Tad d� l jo stiklo paketas ilg�  laik�  
nepraranda šilumini�  savybi� . 

Da�niausiai hermetiko nesandarumas - tai stiklo paketo gamybos defektas. Tuomet, atsi�velgiant � 
gamintojo teikiam�  garantij� , reikia susisiekti su gamintoju ir stiklo paketas turi buti pakeistas. 
Ta	 iau pasitaiko atvej� , kai hermetik�  pa�eid�ia per didelis vandens kiekis lango viduje, ant r� mo, prie 
paketo. Jis susikaupia d� l u�sikimšusi�  kondensato išb� gimo ertmi�  (var	 ioje jas galite matyti iš apa	 ios). 
Ilgainiui veikiantis hermetik�  vanduo prasiskverbia pro hermetik� , taip paketas pradeda rasoti tarp stikl� . 
Tokiu atveju paketas yra negarantinis, ir u� ši�  klaid�  yra atsakingas savininkas. Norint išvengti tokios 
klaidos reikia pri�i� r� ti, kad neb� t�  u�aklintos kondensato nub� gimo ertm� s, kad vanduo nepatekt�  per 
sien�  konstrukcijas � lango vid�  (tarp stiklo ir r� mo). 
Kaip reikia v � dinti namus? 
• Ryte atverkite langus ir v� dinkite patalpas apie 20-30 minu	 i�  (ypa	  voni�  ir miegam� j�). 

• Jeigu J� s�  languose yra orlaid� s, jos neu�tikrina visiško ir gero patalp�  v� dinimo. V� dinkite kambarius 3-
4 kartus per dien� . Sudarykite skersv� j �, taip kambariai išsiv� dins grei	 iau. V� dinkite po maisto 
ruošimo, pasinaudoj�  dusu ar vonia. 
• V� dindami kambarius, suma�inkite arba išjunkite šildym� . 
• Susikaupus� dr� gn�  or�  patalpose šildyti yra brangiau nei prišildyti švie�iai prileist�  or� . 

Šildykite patalpas tolygiai, jeigu temperat� ra nakt� yra �emesn�  nei 5°C ir daugiau laipsni� , yra didel�  
tikimyb� , kad susidarys kondensatas ant v� sesni�  pavirši�  (sien�  kampuose, lang�  ir t.t.). 
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6.1. UAB HCTC SUTEIKIAMA GARANTIJA  

6.1.1 var	 ios ir staktos r� mui-5 metai; 
6.1.2 stiklo paketams- 5 metai; 
6.1.3 aliuminin� ms nuolajoms ir dangteliams - 5 metai; 
6.1.4 furnit� rai (rankenoms, spynoms, lankstams ir t.t.)-2 metai; 
6.1.5 tarpin� ms ir silikonin� ms si� l� ms-2metai; 
6.1.6 da��  ar lako dangai – ne ilgesn� , nei terminas, po kurio rekomenduojama perda�yti 

gamin� (�r. skyri�  ,,GAMINI�  PASAS"). 
 

6.2. PARDUODANT GAMINIUS BE MONTAVIMO DARB �  PASLAUGOS, 
GARANTINIU LAIKOTARPIU UAB ,,HCTC“ GARANTUOJA, KAD:  

6.2.1 stiklo paketas nerasos tarp stikl� , jame neatsiras dulki� , d� mi� ; 
6.2.2 vyriai laikys varstom� j�  dal� ir neišl� š nuo jos svorio, nekoroduos; 
6.2.3 veikian	 ios išor� s oro s� lygos nesukels nepataisom�  dangos ir r� mo defekt� ; 
6.2.4 r� mas nesutr� kin� s nuo savo svorio bei med�iagos kokyb� s, jeigu jis sumontuotas pagal 
gamintojo reikalavimus ir, jeigu buvo laikomasi ankš	 iau min� t�  patalp�  mikroklimato 
s� lyg� ; 
6.2.5 aliuminin� s nuolajos nesideformuos nuo oro s� lyg� , neatsilupin� s da�ai; 
6.2.6 da��  ar lako danga neatsilupin� s, nesuskilin� s, jeigu buvo laikomasi ankš	 iau min� t�  
patalp�  mikroklimato s� lyg� ; 
6.2.7 sandarinimo tarpin� s ir silikonin� s si� l� s išlaikys elastingum�  ir nesuskilin� s. 
 

6.3. PARDUODANT GAMINIUS SU MONTAVIMO DARB �  PASLAUGA, 
GARANTINIU LAIKOTARPIU UAB ,,HCTC" GARANTUOJA, KAD:  

6.3.1. stiklo paketas nerasos tarp stikl� , jame neatsiras dulki� , d� mi� ; 
6.3.2. stiklo paketas neskils d� l nat� rali�  r� mo deformacij� . Terminiai, mechaniniai, sl� gio 

poky	 io, padid� jusios apkrovos langui, tr� kiai n� ra garantijos objektas; 
6.3.3. vyriai laikys varstom� j� . dal� ir neišl� š nuo jos svorio, nekoroduos, nesul� š vidin� s 

fiksuojan	 ios detal� s, taisyklingai naudojant langus ir duris; 
6.3.4. veikian	 ios išor� s oro s� lygos nesukels nepataisom�  dangos ir r� mo defekt� ; 
6.3.5. r� mas nesutr� kin� s nuo savo svorio bei med�iagos kokyb� s, jeigu buvo laikomasi 

ankš	 iau min� t�  patalp�  mikroklimato s� lyg� ; 
6.3.6. aliuminin� s nuolajos nesideformuos nuo oro s� lyg� , neatsilupin� s da�ai; 
6.3.7. da��  ar lako danga neatsilupin� s, nesuskilin� s, jeigu buvo laikomasi ankš	 iau min� t�  

patalp�  mikroklimato s� lyg� ; 
6.3.8. sandarinimo tarpin� s ir silikonin� s si� l� s išlaikys elastingum�  ir nesuskilin� s; 
6.3.9. bus sandarumas r� mo-var	 ios bei r� mo-sienos sand� rose (jei r� mo-sienos 

sandarinimas numatytas sutartyje). 
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D� mesio! 
�  Garantija neteikiama, jeigu n� ra �vykdytos sutarties s� lygos ir nebuvo laikomasi gamintojo reikalavim�  ir 
rekomendacij�  d� l gamini�  montavimo, naudojimo ir prie�i� ros. 

�  Garantin� s prie�i� ros metu b� tina pateikti š� leidin� su u�pildytu ir �mon� s spaudu patvirtintu gamini�  
pasu. 

 
 

 

 

 

GAMINI �  PASAS 

Sutarties Nr.:           __________________________________________________ 

Profilis, mediena:    ______________________________________________________ 

Stiklinimas:              ______________________________________________________ 

Furnit� ra (gamintojas, ypatumai):    _________________________________________ 

Kaustymas aliuminiu* � Taip         � Ne 
* Reikiama pa�ym� ti 

Spalva viduje:         _____________________________________________________ 

Spalva išor� je:        ______________________________________________________ 

Rekomenduojama atnaujinti išorinio paviršiaus apdail�  po** � 2 met�    � 3 met�    �  5 met�  
** Pildoma, kai gaminiai nekaustyti aliuminiu 

Gamini�  montavimas*** �  Taip        �  Ne 
*** Reikiam�  pa�ym� ti 

Pardavimo data (garantinio laikotarpio prad�ia nuo):________________________________ 

 

                               _________________________________________ 

Kliento arba jo �galioto atstovo vardas, pavard� , parašas 

                               _________________________________________ 

Atsakingo asmens vardas, pavard� , parašas 
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